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Zaprojektowana przy użyciu zoptymalizowanego systemu z trójkątnym 
obwodem lin diamentowych, QTEQ-BIDESE CINQUE minimalizuje naprężenie                   
lin diamentowych, uzyskując nigdy wcześniej nieosiągalną wydajność. 

Dzięki kołom o dużej średnicy QTEQ-BIDESE CINQUE 
wydłuża żywotność liny, a w konsekwencji wydajność cięcia.
Wysoka precyzja cięcia gwarantowana jest kołami prowadzącymi.

Wielką zaletą QTEQ-BIDESE CINQUE jest duża stabilność,                       
a jednocześnie łatwa i szybka zmiana położenia lin diamentowych. 

Inowacyjny system napinania w wielolinie QTEQ-BIDESE CINQUE      
daje wiele ważnych korzyści:
- Napinanie pneumatyczne zapewnia optymalny docisk liny diamentowej 
na kamieniu podczas cyklu cięcia i zapobiega typowym problemom: 
owalizacji, tolerancji cięcia i uszkodzeniu lin diamentowych.
- Napinanie pneumatyczne minimalizuje konieczność konserwacji,            
a także ma pozytywny wpływ na środowisko ze względu na brak 
wykorzystania oleju.

Wielolina QTEQ-BIDESE CINQUE pozwala na cięcie płyt o grubości        
od 2 cm do 25 cm.
Ustawienie grubości jest łatwe i szybkie, a wielką zaletą jest optymalizacja 
odległości w zależności od średnicy lin, w celu eliminowania strat             
w kamieniu.

Całkowicie bezpieczny dostęp do wszystkich obszarów wieloliny QTEQ-BIDESE 
CINQUE w celu wymiany lin diamentowych i zmiany ustawień cięcia jest możliwy 
ze względu na schody, które zawierają odpowiednią ochronę, dzięki czemu 
spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa.

WYDAJNOŚĆ   
CINQUE 500/5

TRÓJKĄTNA RAMA OBWODU
LIN DIAMENTOWYCH

KOŁA GŁÓWNE ORAZ KOŁA PROWADZĄCE

DUŻA STABILNOŚĆ

PNEUMATYCZNY SYSTEM NAPINANIA

USTAWIANIE GRUBOŚCI PŁYT

SZYBKA I CAŁKOWICIE BEZPIECZNA 
INSTALACJA LIN DIAMENTOWYCH



QTEQ-BIDESE CINQUE 500 Wymiary wieloliny (LxWxH):  L: 8.900 x W: 1.630 x H: 6.500 mm
Szerokość obszaru cięcia linami diamentowymi:                    500 mm
Średnica koła zamachowego silnika: ø 1.000 mm
Średnica napędzanych kół pasowych: ø 1.000 mm
Średnica koła napinającego:  ø 700 mm
Średnica koła pasowego prowadnicy lin diamentowych:             ø 380 mm
Zmienna prędkość obrotowa lin diamentowych: 0 - 35 m/sek.
Szybkość cięcia linami diamentowymi: 0 - 300 cm/h
Szybkość podniesienia lin diamentowych na biegu jałowym: 33 cm/min.
Dostępny obszar cięcia: 3.800 mm (L) x 2.150 mm (H)
Moc silnika obrotowego lin diamentowych: 37 KW
Moc silnka odpowiedzialnego za ruch ramy: 5,5 KW
Średnica zainstalowanych lin diamentowych: 7,3 mm
Liczba zainstalowanych lin diamentowych: 5
Pneumatyczny system napinania lin diamentowych: 0 - 300 kg
Wymagania wody:  100 litrów/min.
Zapotrzebowanie powietrza:  50 litrów/min (6 bar)
Grubości płyt: 20/250 mm
Zasilanie elektryczne: 400V - 50Hz
Waga:  9 ton
Długość liny diamentowej: 18.900 mm
Moc elektryczna: 45 KW
Transport: N. 1 open top 40 feet

DANE TECHNICZNE 
CINQUE 500/5
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QTEQ-Bidese Sp. z o.o.
Jasionka 954
36-002 Jasionka (Poland)
Tel. +48 17 77 962 75

mail: office@qteq.eu
NIP: 5170365602
www.bidese.com
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ROZWIĄZANIA 
DLA TWOJEGO BIZNESU 

Informacje zawarte w niniejszym katalogu nie są wiążące, Q-TEQ zastrzega sobie prawo
do wprowadzania zmian bez uprzedzenia, nikt nie może zgłaszać zastrzeżeń ani roszczeń.


