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Nowa maszyna QTEQ-BIDESE QT 2000 została zaprojektowana 
z systemem pętli z lin diamentowych na dwóch głównych kołach 
pasowych o średnicy 1.500 mm, aby umożliwić większe cięcie pionowe.

Dzięki odpowiednio dobranym kołom pasowym uzyskano dłuższą 
żywotność liny diamentowej i wyższą wydajność cięcia. 
Wysoką precyzję cięcia zapewniają rolki prowadzące.

Wielką zaletą nowej jednoliny QTEQ-BIDESE QT 2000 jest jej duża 
stabilność. Jest wykonana z solidnej metalowej konstrukcji.
Prowadnice przesuwne są obrabiane maszynowo w celu uzyskania 
maksymalnej precyzji cięcia.
Prowadnicowe śruby ruchu wózka są dobrze zabezpieczone 
odpornymi stalowymi osłonami, które zapobiegają rozprzestrzenianiu 
się wody oraz chronią przed przypadkowym upadkiem materiału.

Maszyna QTEQ-BIDESE QT 2000 jest wyposażona w pneumatyczne 
napinanie liny, które oprócz tego, że jest skuteczne i wysoce 
niezawodne, oferuje inne ważne zalety, takie jak unikanie typowych 
problemów z owalizacją, odchyleniem cięcia lub też uszkodzeniem 
liny.
Napinanie pneumatyczne eliminuje konieczność konserwacji,               
a ma także pozytywny wpływ na środowisko ze względu na brak 
wykorzystywania oleju.

WYDAJNOŚĆ   
QT 2000

OBWÓD LIN DIAMENTOWYCH

KOŁA    

DOSKONAŁA STABILNOŚĆ

PNEUMATYCZNY SYSTEM NAPINANIA



QTEQ-BIDESE QT 2000 Wymiary maszyny: L: 6.100 x W: 4.500 x H: 3.800 mm
Koła: ø 1.500 mm
Prędkość lin (zmienna): 0 - 35 metrów / sec.
Prędkość cięcia: 10 - 2.000 cm / h
Szybka prędkość: 3.300 cm / min.
Obszar cięcia: W: 2.000 x L: 2.200 x H: 1.450 mm
Silnik pionowej osi (Y): Bezszczotkowy 15 Nn
Lina diamentowa: ø 7,3;  6,3;  5,3;  4,3 mm
Długość liny diamentowej: 13,00 m
Napięcie liny diamentowej: 0 - 450 Kg
Wymagania wody: 20 litrów/min - 2 bar
Pneumatyczny cylinder napinający: diam. 125 x 300 mm
IIość powietrza: 50 NL / min - 6 bar
Wymiary wózka: 1.600 x 800 mm
Pojemność wózka: 10 ton
Zasieg ruchu wózka (X): 2.200 mm
Waga maszyny: 3.600 Kg
Silnik liny diamentowej: 15 Kw
Zainstalowana energia elektryczna: 24 kw
Zasilanie elektryczne: trzy fazy 400V - 50 Hz
Transport: n. 1 open top 40 feet

DANE TECHNICZNE 
QT 2000
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QTEQ-Bidese Sp. z o.o.
Jasionka 954
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Tel. +48 17 77 962 75
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www.bidese.com

Informacje zawarte w niniejszym katalogu nie są wiążące, Q-TEQ zastrzega sobie prawo
do wprowadzania zmian bez uprzedzenia, nikt nie może zgłaszać zastrzeżeń ani roszczeń.

http://www.bidese.com

